
86

RUEDAS DE GOMA PARA CONTENEDORES “ RSU ” (Residuos Solidos Urbanos).

Soporte de acero estampado, acabado cincado brillante. (Serie 60).
Giratorio, sobre doble hilera de bolas en acero templado.
Reten cubre bolas en rodamiento superior.
Freno Total anterior, actuando simultáneamente sobre giro axial y radial.
Freno Total Posterior, actuando simultáneamente sobre giro axial y radial.
Freno Direccional, actuando sobre giro axial y convirtiendo la rueda en fija.
Freno Central, actuando simultáneamente sobre giro axial y radial.

Sistema de Fijación:
Platina, para cuatro tornillos.

Aro: Goma negra, semi elástica, montado sobre núcleo de polipropileno, color negro.
Tipo de Eje:
Liso de polipropileno, sobre casquillo de acero, con tornillo y tuerca autoblocante.

Aro: Goma negra, semi elástica, montado sobre llantas metálicas de acero estampado, acabado zincado brillante.
Tipo de Eje:
Liso de poliamida (nylon), sobre casquillo de acero, con tornillo y tuerca autoblocante.

Características Técnicas

Temperatura de Empleo, de -10ºC a +60ºC
Medio de tracción, manual.
Dureza de la Goma, 83º Shore “A” ±4º
Velocidad máxima de utilización:4 Km.

CUADRO  GENERAL  DE  COTAS  Y  CARGAS
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Opciones de montaje




