
Soporte de acero estampado, Perno central remachado.
Espesor de la horquilla, 3 mm.  Espesor de la platina  4 mm.

Acabado zincado brillante.
Giratorio, sobre doble hilera de bolas en acero templado.

Pista de Rodadura, Calibrada y lubrificada.
Reten cubre bolas en rodamiento superior (excepto en modelo pasador).

Freno Total, actuando simultáneamente sobre giro axial y radial.
Sistema de Fijación:

Pasador, para tornillo. Platina, para cuatro tornillos. Espiga Lisa. Espiga roscada.

Soporte de acero estampado, Perno central remachado.
Espesor de la horquilla, 2,5 mm.  Espesor de la platina  3 mm.

Acabado zincado brillante.
Giratorio, sobre doble hilera de bolas en acero templado.

Pista de Rodadura, Calibrada y lubrificada.
Reten cubre bolas en rodamiento superior (excepto en modelo pasador).

Freno Total, actuando simultáneamente sobre giro axial y radial.
Sistema de Fijación:

Pasador, para tornillo. Platina, para cuatro tornillos. Espiga Lisa. Espiga roscada.

Soporte de acero estampado, Perno central con tornillo
y tuerca autoblocante, ajustable.

Espesor de la horquilla, 4 mm.  Espesor de la platina  4 mm.
Acabado zincado brillante.

Giratorio, sobre doble hilera de bolas en acero templado.
Pista de Rodadura, Calibrada y lubrificada.

Reten cubre bolas en rodamiento superior (excepto en modelo pasador).
Freno Total, actuando simultáneamente sobre giro axial y radial.

Sistema de Fijación:
Platina, para cuatro tornillos

Soporte de acero estampado, sin perno central.
Espesor de la horquilla, (platina 105x85) 3 mm.

Espesor de la platina  5 mm.
Espesor de la horquilla, (platina 135x110) 4 mm.

Espesor de la platina  7 mm.
Acabado zincado brillante. Giratorio, sobre doble hilera de bolas en acero templado.

Pista de Rodadura, calibrada y acuñada en frío,  lubrificada. Rodamiento inferior con entrada
de engrase. Reten cubre bolas (junta torica), en rodamiento superior.

Freno Total, actuando simultáneamente sobre giro axial y radial.
Sistema de Fijación: Platina, para cuatro tornillos

Soporte de acero estampado, Perno central con tornillo.
y tuerca autoblocante, ajustable.

Espesor de la horquilla, 5 mm. Espesor de la platina  6 mm.
Acabado zincado bicromatado.

Giratorio, sobre doble hilera de bolas en acero templado.
Pista de Rodadura, sobre anillos de acero cementados (símil rodamiento axial)  lubrificado.

Reten cubre bolas en rodamiento superior con entrada de engrase.
Reten cubre bolas en rodamiento inferior.

Freno Total, actuando simultáneamente sobre giro axial y radial.
Sistema de Fijación: Platina, para cuatro tornillos.
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